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Lokaliseringsinstrument

GMS 120-27

Enkel och tydlig: den intuitiva multidetektorn som gör det
osynliga synligt

De viktigaste data
Max. lokaliseringsdjup 120 mm

Bosch radarteknik nej

Detekterbara objekt magnetiska
metaller (t.ex.

järn), ...

Beställningsnummer 0 601 081 700

Tekniska data
Tekniska data
Bosch radarteknik nej

Detekterbara objekt magnetiska metaller
(t.ex. järn), icke-

magnetiska metaller
(t.ex. koppar),

spänningssatta
ledningar, träreglar

Max. lokaliseringsdjup 120 mm

Detektionsdjup, magnetisk metall, max. 100 mm

Detektionsdjup, icke-magnetisk metall,
max.

120 mm

Detektionsdjup, strömförande ledningar,
max.

50 mm

Detektionsdjup, trästommar, max. 30 mm

Skyddsklass IP 54

Materialidentifiering Magnetisk metall,
Icke-magnetisk

metall,
Strömförande
ledning, Icke-

metalliskt material

Strömmatning 2 st. 1,5 V-LR6 (AA),
2 st. 1,2 V HR6 (AA),

1 st. BA 3.7V 1.0Ah
litiumjonbatteri

Vikt ca 0,29 kg

Tillsatsfunktion Markeringshål
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Fördelar:
■ Ger dig trygghet genom att detektera metall,

spänningsförande ledningar och träpluggar bakom väggen
■ Enkel att använda och ställa in, med markeringshål
■ Konstruerad för användning på krävande arbetsplatser

tack vare stötdämpande gummihölje och IP54
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